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Исмагилов А.З.

Ведущий специалист компании «ПОЛЕЛЬ»

Компания «ПОЛЕЛЬ» впервые на российском рынке представляет практическое Руководство «Системы кондиционирования SANYO: PACKAGE, мультизональные системы ECO Multi и W-ECO Multi. Технические характеристики, проектирование», в котором наиболее полно и подробно описано климатическое оборудование SANYO и приведены принципы подбора оборудования и расчета системы кондиционирования помещений и зданий любой сложности. Задачу проектирования системы кондиционирования облегчает и программное обеспечение SANYO «PAC Desigh Software», позволяющая в автоматическом режиме не только выбрать блоки, но и рассчитать трассы коммуникаций системы кондиционирования. Многовариантность комбинаций оборудования SANYO позволяет проектировщику превратить трудоемкий процесс создания проекта кондиционирования здания в творческий.
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В настоящее время все более широкое распространение получают мультизональные системы кондиционирования SANYO ECO Multi и W-ECO Multi. Среди основных преимуществ кондиционеров данного типа:

· Возможность установки наружного блока на значительном удалении (до 100 метров общей длины трассы) от объекта кондиционирования и перепад высот между блоками до 50 метров;

· Мультизональная система SANYO отличается низким уровнем шума испарительных блоков, а также относительно небольшими габаритами конденсаторных блоков, что позволяет интегрировать систему кондиционирования в любой проект;

· При проведении работ есть возможность изменения конфигурации системы и возможность увеличения количества испарительных блоков при резервируемом запасе по мощности для конденсаторных блоков;

· Каждый испарительный блок может иметь индивидуальный пульт управления;

· Система управления предусматривает как индивидуальное, так и централизованное управления с возможностью объединения отдельных систем кондиционирования в одну сеть;

· Трасса хладагента и коммуникационные линии имеют минимальные размеры и габариты;

При подготовке проекта системы кондиционирования и вентиляции очень часто возникают проблемы при расчете реальной мощности испарительных блоков, проектируемой длины трассы хладагента, когда необходимо учитывать параметры окружающей среды. Достаточно сложную проблему представляет расчет и выбор  необходимых аксессуаров и фитингов для выбранного оборудования. 

В помощь проектировщику компания «ПОЛЕЛЬ» впервые на российском рынке предлагает практическое Руководство по методике подбора оборудования фирмы [image: image1.png]MpoekTupoBaHue CUCTEMbI

BbiGOp Mopoenu n pacyet MOLLLHOCTH
1. Mpouepypa BoiGopa MoAenu N pacyeTa MOLWHOCTHU

Bb|6ep|/|Te Moaesib n paCC‘-IVITaVITe MOLWHOCTb, BbIMOJIHAA ONUCaHHYIO HUXE npoueanypy

# PaccuuTaiiTe MakCUMasibHyto Harpy3ky Ha KOHAMLMOHEp A8 KaXaoi KoMHaTbl uiv
PacuyeT Harpysku Ha BHYTpeHHWe G1oKn KaXaovi 30HbI
KOHAMUMOHepa

-

# BblGepuTe HauyyLMii CNOCO6 KOHAULMOHUPOBAHNS BO3MyXa ANs KaXKA0N KOMHaTbI
BbiGop cMCTEMbI KOHANLMOHUPOBAHNS . WA 30HbI.

PaspaboTka cucTeMbI yrpaBieHus. # BblGepuTte cnoco6 ynpasieHns CUCTEMON: UHAVBUAYaNbHOE, LIeHTPaIM30BaHHoe,
CMeLLaHHOe 1 T.M.

-

# BblGepuTe Modeslb HYXXHOTO TUMa, COOTBETCTBYIOLLEIO BbIGPaHHOM cUcTeMe

KOHAULIMOHMPOBAHNS BO3JlyXa: KacCeTHbI, KaHaNbHbIA, HACTEHHbIA 1 T.M.
Bbi6op Moaenv BHYTPeHHero 6aoka A P Ay ’ !

-

# Ha KonM4ecTBO BHYTPEHHUX GNIOKOB, KOTOPble MOTYT GbiTb MOAKINIO4EHBI K OAHOMY
—> lMpeaBapuTenbHbIA BbIGOP MOLLHOCTU Hapy>XHOMY 650Ky, HaknaAblBaeTCcs orpaHuyeHne (CM. onncaHne BHELLHUX GNOKOB Ha
BHYTPEHHMWX U Hapy>HOTo G/I0KOB CUCTEMbI cTpaHuue 3).
# MoLLHOCTb BHYTPEHHUX GNIOKOB, MOAKIIOYEHHBIX K 0JHOMY Hapy>XXHOMY, He A0JIXHa
npeBbiLATb 130%, oaHako nNpu aToM addekTBHAA X MOLLHOCTb He OyaeT
cocTaBnsATb 130%.

-

# Ecnn obupa MOLLHOCTb BHYTPEHHUX GJI0KOB MPeBbILRET MOLLHOCTb BHeLLHero 6noka,

OueHka MOLLHOCTM Mo KO3 numneH
. LK ¢¢ u v TO NPoOn3BOAUTCH KOMMeHcauusd MOLLHOCTU.

COOTHOLLEHUSA BXOAHOW U BbIXOAHOW
MOLLHOCTU

-

# HameTbTe nosvummn pasmeLLeHUs 610KOB U y6eauTech B TOM, 4TO AJinHa Tpy6 ong
MpoBepka AnuHbl TpY6 U pasHOCTU BbICOThI rnojayu xnagareHTa v pa3HoCTb BbICOT HaxoAATCS B AOMYCTUMbIX MpeJenax.
YCTaHOBKN BHYTPEHHUX U Hapy>XHoOro 610koB

-

OueHKa MOLLHOCTU KOHAMLMOHUPOBaHUa no | # OueHUTe MOLLHOCTb, Y4UTbIBas YCIOBUS KOHAMLMOHMPOBAHWUS BO3AyXa, AJIUHY TpyO
AnviHe Tpy6, pa3HOCTU BbICOTbI Pa3MeLLEHNS (3KBUBaNEHTHYIO AJIMHY) U Pa3HOCTb BbICOT padmelLeHus 60koB. (Takke y4TtuTe

G/10KOB U YCJIOBUAM 3KCTyaTaumm OLIEHOYHbIVi K03 PULMEHT TEMNOBOKM MOLLHOCTY AfF 3aMOpaxuBaHus /
pasMopaxvBaHus Bo BpeMsi o6Gorpesa

-

# Ecnu nocne nNpoBeAeHNs OLEHKN MOLLHOCTU KOHANLMOHMPOBAHUS MOLLHOCTb
MpoBepka NpaBuabLHOCTU BbIGOPA MOLLHOCTEA BbIGPaHHOM paHee MOAENM OKaXeTCs HeJoCTaToYHOM, BbibepuTe ApYryio Mogesb.
|— BHYTPEHHEro 1 Hapy>HOro 6/10K0B

-

# [MocTapaiTechb pasamMecTUTb TPYObl TakMm 06pas3oM, 4To6bl COKPaATUTL KOJIMYECTBO
PacuyeT AOMONIHUTENIbHOTO KONIMYecTBa JLOMOJTHUTENIBHOTO XJ1afiareHTa A0 MUHUMYMa.

xnagareHTa # TMpuBenuTe B COOTBETCTBME MOLLHOCTb BHYTPEHHUX GJIOKOB U NMIOLLRAb MOMELLEHWIA
(B cootBeTcTBUM ¢ MK c KonnyecTBOM 3arpyxaemoro xnagarexTa. Mpu
npeebilLeHun MOK y6eantech B 06ecnedyeHUN NpaBuibHON paboTbl BEHTUNSALIMOHHOTO
o6opynoBaHus

-

# BbibepuTe Heo6X0aMMble NPOBOJA B COOTBETCTBUM C UCMOSIb3YEMbIM METOIOM

~ nonayun nnuTaHus
PacyeT 3JIeKTpU4eCKon MOLLHOCTHN




SANYO при проектировании систем кондиционирования PACKAGE  и мультизональных систем кондиционирования ECO Multi и W-ECO Multi, подготовленное и изданное специалистами компании «Полель» (Рис.1).

В данном практическом Руководстве изложен алгоритм по проектированию и установке мультизональных систем кондиционирования SANYO ECO Multi. Имея  это Руководство по проектированию и данные Технического задания можно легко рассчитать необходимую мощность системы кондиционирования, подобрать оптимальное оборудование, составить план размещения блоков системы и определить необходимые устройства управления системой кондиционирования (Рис.2).

	Рис.1. Титульный лист практического руководства по проектированию мультизональных систем кондиционирования SANYO


В первой части практического Руководства представлены все модели конденсаторных и испарительных блоков систем PACKAGE, ECO Multi и W-ECO Multi, включая общее описание, электрические и шумовые характеристики, чертежи блоков в различных проекциях с указанием установочных и присоединительных размеров. Большой ассортимент блоков, различающихся и по типу, и по мощности, позволяет удовлетворить любые требования заказчика. Например, в зависимости от нормативов по звуковому давлению и уровню шума помещений (административное или жилое) проектировщик с помощью приведенных в Руководстве графиков соотношения звукового давления от частот и таблиц уровня шума легко может выбрать испарительные блоки, отвечающие предъявляемым требованиям.

Создавая систему кондиционирования и комбинируя ее с системой приточной вентиляции по схемам расхода воздуха можно подобрать канальный кондиционер с низким или высоким напором воздуха. Из графиков соотношения статического давления воздуха к расходу можно определить предельно возможную длину трас воздухораспределителей и скорость потока воздуха на выходе из решеток. 

В этом же разделе приведено описание различных устройств управления системой кондиционирования: пультов индивидуального и центрального управления, контроллеров, адаптеров для подключения системы кондиционирования к управлению «Интеллектуальным зданием». 

Во втором разделе практического Руководства подробно описана процедура проектирования системы кондиционирования, с помощью которой легко выполнить все этапы проекта, начиная с расчета нагрузки на испарительные блоки кондиционера и заканчивая расчетом схемы электрического подключения системы. В следующем разделе Руководства на реальных примерах  приведен выбор и расчет системы кондиционирования и даны все необходимые пояснения.
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Рис. 2. Алгоритм выбора моделей наружных и внутренних блоков и расчета мощности системы кондиционирования SANYO
Одновременно с Руководством компания «Полель» представляет программный продукт компании SANYO - программа SANYO «PAC Design Software». Эта программа предназначена для автоматического расчета системы кондиционирования (длины трассы, необходимых тройников и фитингов, электрической схемы) с учетом выбора определенных испарительных блоков. Она построена на базе уже привычной любому пользователю операционной системы Windows с аналогичным интерфейсом. Программа легка в использовании и позволяет простым выбором места расположение блоков составить необходимую конфигурацию требуемого заказчику оборудования.
Вначале программа предлагает ввести данные проектируемого объекта (площади, теплопоступления и т.д.), затем последовательно шаг за шагом предлагает произвести выбор необходимого оборудования, отвечающего заданным параметрам. При выборе конденсаторного блока предусмотрена возможность установки запорного клапана для  отключения блока при сервисном обслуживании.

Следующий этап - подбор испарительных блоков, причем проектировщик может сразу задать наименование помещений, в которых предполагается установка определенного блока, а также значения температуры в помещении и необходимость подключения пульта управления к данному блоку. 
Для правильного расчета трассы хладагента необходимо указать максимальное расстояние по высоте между испарительным и конденсаторным блоками. После выбора размещения блоков системы кондиционирования расчет трассы коммуникаций и соединений можно осуществить тремя способами:

1. В автоматическом режиме, при котором программа сама соединит все блоки по самому оптимальному пути;

2. В ручном режиме «Line»;

3. В автоматическом режиме с последующей корректировкой полученного результата.

Далее в программе предлагается задать длины трубопроводов и расстояния между фитингами и блоками. Все вносимые в диалоговом режиме значения сверяются с заданными требованиями к системе кондиционирования. Проверка по максимальным длинам позволяет проектировщику избежать ошибок  в определении необходимого оборудования и позволяет получить фактические значения холодопроизводительности выбранного оборудования. Выбор диаметров труб хладагента осуществляется автоматически  в интерактивном режиме.

Фактическая производительность системы рассчитывается с учетом заданных параметров: температуры, длины трасс, разности высот между наружным и внутренним блоками,  поправочного коэффициента. 

Большую роль в проектировании систем кондиционирования в настоящее время играет создание автоматизированных комплексов управления системами жизнеобеспечения и их подключения к системе управления «Интеллектуальным» зданием (BMS).

Мультизональные системы кондиционирования SANYO позволяют:

· При использовании пульта централизованного управления вместе с пультом дистанционного управления осуществлять индивидуальное управление максимум 64 внутренними блоками или группами;

· В системе может быть установлено до 2 пультов централизованного управления (1 главный и 1 дополнительный);

· Использование пульта централизованного управления позволяет разделить 64 внутренних блока на 4 зоны и осуществить индивидуальное управление каждой зоной;

· Возможно также коллективное и индивидуальное управление группами (блоками);

· Возможен сбор аварийных сигналов тревоги и рабочих сигналов в объединенный внешний сигнал (контакт без напряжения), 24 В постоянного тока, максимальный ток 1А;

· Установить входной контакт для включения и выключения режима коллективной работы;

В Руководстве указаны все требования  и необходимые параметры, для подключения систем кондиционирования в неполярную двухпроводную шину S-net. Так же программа SANYO «PAC Design Software» предусматривает выбор и адресацию всех блоков  для  организации управления системой кондиционирования SANYO.

Суммируя все вышеизложенное, хочется надеяться, что выпущенное компанией «ПОЛЕЛЬ» практическое Руководство по методике подбора оборудования фирмы SANYO и программа SANYO «PAC Design Software» окажут неоценимую помощь в работе проектировщиков по выбору и расчету системы кондиционирования, и превратят их труд в творческий процесс.







