Энергосберегающие вентиляционные установки PM – LUFT. 

Практический опыт применения в России.
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По мере роста стоимости энергоносителей в России задача энергосбережения становится все более актуальной и сопоставимой по своей значимости с добычей основных источников энергии.

   Энергоемкость обычных вентиляционных систем в среднем составляет 50-80% от общей энергоемкости инженерных систем какого-либо объекта.

   Существует несколько направлений снижения энергоемкости вентиляционных систем. Важнейшим из них является утилизация  энергии вентиляционных выбросов.

   Классическая общеобменная вентиляционная система состоит всегда из двух основных частей - приточной и вытяжной. Согласно правилам вентиляции, подаваемый в помещение приточный воздух необходимо подогревать. Для этого используют калориферы. Мощность калорифера рассчитывается, исходя из расчетных зимних температур, индивидуальных для каждого региона.

   С другой стороны, теплый вытяжной воздух удаляется из помещения на улицу. Очевидно, что утилизация этого тепла позволяет сэкономить огромное количество энергии. Сейчас при выборе системы вентиляции наиболее грамотно считать не только стоимость инвестиций на создание самой системы, но и стоимость ее эксплуатации в течение жизненного цикла. 

    Ориентировочная структура затрат приведена ниже:


[image: image1.wmf]GOLD 2000

GOLD 2000

Энергозатраты,

85%

Энергозатраты,

85%

Инвестиции, 10%

Инвестиции, 10%

Обслуживание и

ремонт, 5%

Обслуживание и

ремонт, 5%


Структура затрат в течение жизненного цикла вентиляционного оборудования (15-20 лет).

Производство высокоэффективного энергосберегающего вентиляционного оборудования – основное направление деятельности шведской компании PM-LUFT АВ. Использование последних достижений в области науки и технологии позволили компании занять лидирующее место в этой области в мире.

Компания PM-LUFT AB производит как приточные, так и приточно-вытяжные установки, оборудованные теплоутилизаторами роторного, пластинчатого, а также батарейного типов. Диапазон производительности оборудования по воздуху от 500 м3/ч до 120 000 м3/ч.

Одной из наиболее популярных серий оборудования PM-LUFT AB являются  установки GOLD. Это стандартные приточно-вытяжные установки, имеющие шесть типоразмеров. Они оборудованы роторным рекуператором тепла, фильтрами класса EU7, вентиляторами серии WING, системой автоматики, производящей регулирование по пятидесяти параметрам, а также ежедневное автотестирование. Установки работают в диапазоне производительности по воздуху от 1000 м3/ч до 14 000 м3/ч. Они обеспечивают напор до 1000 Ра. Установки GOLD не имеют аналогов в мире по своему КПД утилизации – до 85%.  Система автоматики позволяет задавать температуру воздуха в помещении  в приточном или вытяжном воздуховодах. Она может реагировать на уровень CO2 в помещении, а также управлять расходом воздуха с шагом  10 м3/ч.  Сравнительная диаграмма годового энергопотребления приточных установок и установок серии GOLD с роторным рекуператором представлена ниже:
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   Рассмотрим реальный пример. В центре крупного города со старыми инженерными коммуникациями помещение в одном из зданий было реконструировано под респектабельный ресторан на 100 мест.

   Расчетная производительность вентиляции составляла  6000 м3/час. При этом необходимо было затратить 95 кВт энергии для подогрева приточного воздуха. Но в распоряжении Заказчика этой системы было только 20 кВт.

   Применение современной приточно-вытяжной установки с роторным теплоутилизатором потребовало только 14кВт вместо 95 кВт! И это только в пиковые морозы. При обычных температурах до минус десяти градусов достаточно было только вторичного тепла.

    В условиях постоянно возрастающей стоимости энергии и ограниченной, подчас, мощности энергоносителей подобное оборудование окупается, в среднем, за 4-5 лет, и этот период постоянно сокращается.

   Таким образом, применение теплоутилизации в вентсистемах является основным средством снижения их стоимости в течение жизненного цикла.
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